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SHELTER 1FORBERED GRUNDEN, PAK SHELTERET UD, LÆG 
KOMPONENTERNE FREM, FIND VÆRKTØJET
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SHELTER 1

IFB1

A C

D B

AB=CD

0°

IFB2

LÆG ALLE FUNDAMENT-BJÆLKER 
UD I EN FIRKANT VED AT MÅLE 
FRA HJØRNE TIL HJØRNE

SØRG FOR AT FUNDAMENTET 
LÆGGES PÅ EN NIVELLERET 

OVERFLADE.  TJEK ALLE 
RETNINGER, INKLUSIV HJØRNE 

TIL HJØRNE  3%



× 6

6×
14

0
Ø

5 
m

m

3/19

SHELTER 1

4%

FASTGØR FUNDAMENT- 
BJÆLKERNE MED SKRUER
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SHELTER 1

 VÆGBRÆDDERNE VIL HÆNGE UD OVER 
FUNDAMENT-BJÆLKERNE MED 

OMTRENT 5MM. OVERHÆNGET ER 
DESIGNET TIL AFLEDNING AF REGN  7%

3 BL-1

6×140

2 BL-1

B LG-5

1 BL-1

5×70

5mm

A LG-5

LÆG BUNDBRÆDDERNE PÅ, 
FASTGØR DEM TIL FUNDAMENTET
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SHELTER 1

9%

3 LG-1

2 LG-2
1 LG-1

FASTGØR DEN FØRSTE RÆKKE 
AF VÆG-BRÆDDER PÅ BUND-
BRÆDDERNE MED SKRUER
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SHELTER 1

16%

SLÅKLODS

3 LG-2

2 LG-3
1 TL-1

A LG-4

B LG-4

3 BRÆDDER PÅ PLADS

EFTER PLACERING AF 3-4 RÆKKER VÆG-
BRÆDDER, BANKES HVER VÆGBRÆDDE PÅ 
PLADS MED EN HAMMER OG DEN 
MEDFØLGENDE SLÅKLODS FOR AT FASTLÅSE 
BJÆLKERNE
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SHELTER 1

19%

FLB1

PLACER GULV-BJÆLKERNE 
OG FASTGØR DEM MED 
SKRUER



× 225×
70

Ø
4 

m
m

8/19

SHELTER 1

21%

FLB2

FLB3

PLACER GULV-BJÆLKERNE 
OG FASTGØR DEM MED 
SKRUER
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SHELTER 1

30%

2 LG-1
2 LG-1

A LG-3

B LG-3

GLEM IKKE AT 
FASTLÅSE BRÆDDERNE 
EFTER HVER 3-4 RÆKKE
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SHELTER 1

54%

3 LG-3

3 TL-1

14 BRÆDDER PÅ PLADS

2 TL-12 LG-5

2 LG-4

A LG-2

A LG-1
B LG-2

B LG-1

FASTGØR GAVLENE MED LANGE 
SKRUER TIL VÆG-BRÆDDERNE PÅ DE 
FORRESTE VÆGGE OG BAGVÆGGEN
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SHELTER 1

58%

RFB

PLACER TAG-ÅSENE OG 
FASTGØR DEM MED SKRUER



× 1654×
50
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SHELTER 1

59%

RB

PLACER DET FØRSTE TAGBRÆT PÅ 
ENDEN AF ÅSENE OG FASTGØR DET 
MED 14 SKRUER, 7 I HVER AF DE 
EFTERFØLGENDE. SAV DET SIDSTE 
BRÆT FOR AT FÅ DET TIL AT PASSE



× 1254×
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SHELTER 1

76%

FB1 

10 SKRUER I  DET FØRSTE 
GULVBRÆT,  5 I HVER AF DE 
EFTERFØLGENDE
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SHELTER 1

90%

FB2 

SAV GULVBRÆDDERNE 
HVOR DET BEHØVES
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SHELTER 1

93%

FR 

RF2 
5×70

4×50

FASTGØR GULVFORSTÆRKERNE TIL  
GULVBRÆDDERNE OG STERN-
BRÆDDERNE TIL TAG-ÅSENE
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SHELTER 1

97%

RF1 

EE

FF2 
FF1 

FF2 

TOP-BRÆDDERNE SÆTTES 
OVENPÅ  TAGBEKLÆDNINGEN*. 
*(IKKE INKLUDERET)
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SHELTER 1

98%LISTE

SAV LISTERNE OG FASTGØR DEM 
MED SØM HVER 0,5 METER
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SHELTER 1

99%

STORMLISTE

BOR GENNEM VÆGGEN, HULLET SKAL 
VÆRE I BUNDEN AF DEN OVALE 
UDSKÆRING, FASTGØR MED BOLT
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SHELTER 1

100%

NÅR SHELTERET ER SAMLET, ANBEFALER VI 
AT BEHANDLE TRÆET MED 
TRÆBESKYTTELSE ELLER MALING (HUSK 
GRUNDINGSOLIE FØRST)
SHELTERET ER KLAR TIL BEHANDLING 
UMIDDELBART EFTER OPSÆTNING  




