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Keere kunde
Det gleeder os, at du har valgt netop vores bjeelkehus.

Lees venligst dette dokument grundigt igennem, far du pabegynder montagen af
bjeelkehuset. Dette vil sikre, at du undgar problemer.

Anbefalinger:

» Behold bjeelkehuset indpakket indtil endelig montering. Skal pakken ligge ude i en
lzengere periode, anbefales en pressening til forleengelse af liggeperioden.

« Nar du vaelger placeringen til dit bjaelkehus, skal du sikre dig, at det ikke vil blive udsat for
ekstreme vejrforhold (omrader med kraftig snefald eller vind).

Har du efter leesning af dette dokument spgrgsmal eller brug for vejledning, er du altid
velkommen til at kontakte os pa tlf. 75 66 28 75.

Pawww.redskabshus.dkkan du trin for trin se byggeprocessen for et bjeelkehus.
Fremgangsmaden for det viste hus er den samme for alle vores bjeaelkehuse.

Maling og vedligeholdelse

Tree er et naturmateriale, der varierer i struktur og form afhaengigt af vaekstforhold. Store og
sma revner, farveforskelle og vridninger samt en skiftende struktur af trae er ikke fejl,
men et resultat af, at tree er et naturmateriale.

Ubeskyttet tree (undtagen fundamentbjaelker) bliver gralige efter at have lagt uberart
et stykke tid. De kan blive mgrke og mugne. For at beskytte traedelene til dit bjeelkehus skal
de straks behandles med et treebeskyttelsesmiddel.

Vi anbefaler, at du straks efter montering behandler dit bjeelkehus med en god grundingsolie

og herefter med en oliebaseret treebeskyttelse eller maling. Kun dette vil forhindre

fugtindtreengning i treeveerket. Laes mere her:www.solundhuse.dk/vedligehold-dit-traehus/

Nar der males: Brug kvalitetsveerktgj og maling. Falg anvisningen fra producentens
VLNNHUKHGYVY RJ EUXJVDQYLVQLQJHU IRU PDOLQJHQ RJ PDO D
regnvejr. Kgber du ikke treebeskyttelse hos Sglund, anbefaler vi at kontakte en specialist om

hvilken maling, der er egnet til ubehandlet naletree.

Korrekt behandling af treeveerket vil forleenge dit bjeelkehus’ levetid betydeligt. Vi anbefaler,
at du inspicerer bjeelkehuset grundigt en gang hvert halve ar.

2. Forberedelse fgr montage
Veerktgj og hjeelpemidler

Til montering af bjeelkehuset skal du bruge fglgende veerktgj:
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* Montagesaet

» Stige

e Hammer

* Vaterpas

e Skruetraekker
e Sav

e Kniv

« Maleband
 Tang

* Skruemaskine

RAD: For at undga splinter anbefaler vi, at du bruger beskyttelseshandsker under
montagen.

Forberedelse af montage:
6RUWHU GHOHQH LI°OJH Y"JWHIJQLQJHUQH L PDQXDOHQ RJ SOI
U'NNHI°OJHQ IRU PRQWDJH J

BEMZRK: Anbring aldrig delene direkte pa grees eller pa et X
mudret underlag, da det vil veere meget vanskeligt eller endog %@%‘; g\‘
umuligt at rense dem senere. ﬁ\ % ﬁ
Fundament ‘“fJ - e ——

H
|

Et godt fundament er det vigtigste for at garantere
varigheden og sikkerheden af dit hus. Kun et helt plan og
solidt fundament, vil sikre problemfri montage af huset, dets
stabilitet og iseer tilpasning af dgrene. Med et godt fundament
vil dit hus sta mange ar frem.

i
[
I _MA‘

Vi anbefaler fglgende fundamentmuligheder:
* Punktfundament
T )XQGDPHQW DI KDYH HOOHU IRUWRYV LVHU

« Fuldstabt betonfundament Fig. 1. Klarggring fgr montage:
Fordel de relevante dele ved hver af

_tTv;|v Cu; vb7;u8

Laes mere om valg af fundament her:
www.solundhuse.dk/valg-af-fundament/

3. Samling af huset

Generelt om bundrammen (Fundamentbjeelker)

+XVHWV EXQGUDPPH VNDO Y"UH KHOW
monteringen gennemfgres uden problemer.

) DW VL

BEMAERK: Forskellige huse kan have forskellige fundament-
placeringer - se vedlagte bundrammetegning.

Placer de impraegnerede bundrammebjeelker pa det feerdige Fig: 2. Diagonaimél: Skal give samme
mal pa leengde 1 og 2.
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fundament i overensstemmelse med tegningen
med lige store intervaller. Sgrg for, at bjeelkerne er

plane, fgr de bliver skruet sammen. CEEIE—*'“:_:’:‘?
OBS: Kontroller diagonalmalene og juster L

sokkelrammen om ngdvendigt. Kun hvis de % Y
diagonale mal er fuldstaendigt ens, kan du \ ‘ y |
IRUWV"WWH PRQWDJHQ J é % é G Y
RAD: For at sikre beskyttelse mod vind og storm,

anbefales det at fastggre bundrammebjzelkerne til A | "2
det stgbte fundament. Til dette kan du bruge for = E
eksempel vinkelbeslag, karmskruer eller andet.

Dette er ikke inkluderet i pakken. = =S ] =

Vi anbefaler ogsa at leegge murerpap/vindpap
eller lignende mellem fundament og bundrammen
for at undga, at fugt treenger op nedefra (ikke b]8 «8 rrtv|u-Yaom -= 0tm7u-11;0f/rh;um
inkluderet). lom|-]; -= 1tr"Qu/777;u8 puv|; u/hh; -="~
Of/rh;u vhut;v =-v| Y%4r Otm7u-ll;m8

Generelt om veegge
Nar du installerer veeggene, er det vigtigt at huske:

» Veegbjeelkerne samles altid med deres tunge/fer opad

 Hvis det er ngdvendigt, skal du bruge gummihammer (og evt. en slaklods til at sla pd). Sla
aldrig direkte pa fer med hammeren.

Monter vaeggene i overensstemmelse med de vedlagte veegplaner.

Monter de halvskarne veegbraedder og fastgar dem med skruer til bundrammebjeelkerne.

2. Monter derefter sideveegs-braedderne. Sgrg for, at det fagrste lag af braedder ligger en
smule ud over de impraegnerede bundrammebjaelker (3-5 mm). Du vil saledes beskytte
huset mod fugt, sa der skabes frit lab af regnvand ned til jorden.

Fortsaet montage af vaeggene ved kraftigt at tvinge veegbjeelkerne ned i hinanden. Om
nagdvendigt brug slablokken til at hamre pa. Glem ikke at starte montagen af dgren og

vinduerne lgbende med resten af montagen. Montage af dgr pabegyndes ofte efter 5.-6. lag
DI EM"ONHU HOOHU VRP PDQXDOHQ IRUHVNULYHU J

Generelt om dgre og vinduer
Dgrramme
* Leveres dgrrammen i separate dele, skal du selv samle den:
JRU DW J°UH GHWWH VNDO GX VDPOH GH UH GHOH DI U]

- Sarg for, at den del af rammen med den dybeste udskaering installeres opad.
Sidekarmene kendetegnes ved, at de har haengsler.
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- Det anbefales, at du monterer selve dgren til sidst, medmindre manualen foreskriver
noget andet.
« Leveres dgrrammen samlet, skal den blot monteres pa veegbjaelkerne.

pubmv]|-tt-Zom

Dgrrammen placeres i den formede abning og
SUHVVHV PHG NUDIW S8 GHW Q

Hvis det er en dobbeltdar, placeres dgren pa
haengslerne nu.

For at abne og lukke daren; paseet de separat
pakkede handtag og Ias.

(bm7f;vbmyv]|-tt-Zom b]8 ‘8 om]|;ubm] -= 7pu+ [;-;[;u '"Hs r-]
Of/rh;u Nv; I-mt-rO8

Forsaet med installationen af veegbraedder, indtil

du nér vindueshgjde. Vedlagte vaegplan (se manual) viser, hvor mange braedder, der skal

veere under vinduet. Installer vinduet pa samme made som dgren. Ligesom ved daren skal

du her presse vinduesrammen sammen med vinduet ned pa det nedre breet i den formede

abning. Sgrg for, at vinduet vender rigtigt.

Bemeerk: Dgre og vinduer ma ikke fastgares pa veegbraedderne, da treeveerket skal have
plads til at arbejde efter vind og veyr.

Finjustering ved dgre og vinduer i 2-3 uger efter huset er samlet, kan veere ngdvendigt, da
huset derefter vil have tilpasset sig vejrforholdene, og breedderne er faldet pa plads.
Laes om justering af dgre og haengsler her:

www.solundhuse.dk/justering-af-doere-og-haengsler/

Generelt om tag

Far du installerer taget, skal du sikre dig, at huset er helt plan. Brug et vaterpas til at
kontrollere alle veeggene.

Bemeerk: Brug en stabil stige eller stillads ved montage af taget. Taget kun er beregnet til at
holde et lige tryk (sne, vind osv.) og ikke et direkte tryk pa et bestemt punkt.

Begynd monteringen af tagbreedderne fra forkanten af huset. Tryk breedderne forsigtigt
sammen og saet dem sammen foroven med sgm eller skruer. De fastsgmmes til spaerrerne og
de gverste veegbraedder.

» Under hele processen med montering af tagbraedderne er det vigtigt, at du sikrer, at
breedderne er pa det samme hgjdepunkt pa speerrerne i begge sider. Sarg ogsa for, at
tagskeegget/udhaenget har den samme ensartede afstand.
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» Tagbraedderne skal veere lig med spaerrernes ender bade foran og bagtil. Hvis det er
nagdvendigt, saves breedderne til, s de passer i bredden og gar til enderne pa speerrerne.

Falger der shingles tagpap med til dit hus, kan du leese og se video om, hvordan du monterer
disse her:.www.solundhuse.dk/shingles-tagpap/

Generelt om gulv

Nar huset er helt feerdigbygget, kan du montere gulvbreedderne for at undga unadig snavs og
skidt pa breedderne. Enkelte braedder skal muligvis tilpasses.

BEMAERK: Afhaengigt af klimaet og husets placering kan gulvbraedderne enten svulme op

HOOHU PLQGVNHV 6°UJ HYW IRU YHG VDPOLQJ DI EU"GGHUQH
give plads til, at breedderne kan udvide sig. Hvis breedderne er fugtige, kan du sammensaette
breedderne helt teet, da der, nar de senere bliver tgrre, kan forekomme mellemrum.

Generelt om stormlister

Hvis stormlister er inkluderet i huspakken: Monter stormlisterne pa indersiderne af husets
gavle. Stormlisterne fastggres med de medfglgende bolte. Huller til bolte bores med
passende treebor. Hold afstanden som vist pa tegningen, sa der ikke opstar problemer, hvis/
nar treeet haever eller traekker sig sammen.

Hvis ngdvendigt, forkort den gvre ende af stormlisten. Stram ikke skruerne for voldsomt, da
treeet skal have mulighed for at gges eller mindskes. Nar huset har sat sig, skal du evt. tilpasse
stormlisterne.

Generelle rad

Problem: Revner/huller opstar mellem veegbreedderne

Arsag: Der kan veere eftermonteret dele til huset, som ikke tillader treeet at vokse/mindskes.
Lagsninger:

- Afmonter disse dele.

- Hvis dgren/vinduet er fastgjort til veegbjeelkerne med skruer/sgm, fjernes disse skruer/sgm.
- Hvis stormbjeelkerne er skruet for stramt, lgsnes mgtrikker.

- Hvis nedlgbsrar er installeret pa veeggen, lgsne disse.

Problem: Dgre og vinduer sidder fast

Arsag: Huset/fundamentet har sat sig.

Lasning: Kontroller, om huset er i vater. Understagt bundramme, bjeelker og veegge.

Arsag: Dgre og vinduer er svulmet op pa grund af fugt.

/1°VQLQJ -XVWHU G°UHQ RJ YLQGXHWY K'QJVOHU +YLV GHW HI

Skulle der mod forventning opsta fejl eller mangler, kontakt da venligst straks Sglund Huse.

Vi gnsker dig alt succes med montagen af dit bjeelkehus og meget gleede af huset fremover.
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